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CENTRO DISTRIBUZIONE CONTENITORI IN VETRO DI OGNI TIPO – COLORE CAPACITA’  

                         
SCHEDA TECNICA  

CONTENITORE RETTANGOLARE LT 3 NWE SIZE  

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Contenitore idoneo a contenere oli alimentari (D.M. del 21.03.73 e succ. modifiche).
• Dimensioni dei contenitori come da tabella allegata:

Contenuto Dimensioni base 
mm

Altezza mm Quantita’ x pedana

3 Litri 150 X 92 260 352

• Accoppiamento del corpo a mezzo saldatura elettrica.
• Accoppiamento del fondo e del coperchio con doppia aggraffatura avente i seguenti dati tecnici: 

sovrapposizione 70%; compattezza 79%.
• Fondo tranciato ed imbutito con applicazione nella palpella di mastice per alimenti,
• Coperchio tranciato ed imbutito con applicazione nella palpella di mastice per alimenti; tranciatura 

di un foro di mm 31.85.
• Posizionamento di un ponticello elettrosaldato con inserita una maniglia di filo zincato.
• Peso del contenitore gg 295 ± 2%
• Caratteristiche tecniche della Banda Stagnata elettrolitica usata per la costruzione dei contenitori 

come da tabella allegata:

Spessore Tempera Copertura
Corpo 0.24 T 57 8,4/1,4
Coperchio 0.24 T 57 8,4/1,4
Fondo 0.24 T 57 8,4/1,4

Su queste caratteristiche sono previste le tolleranze secondo EURONORME

• Litografia esterna con smalto bianco +  inchiostri OFFSET + vernice trasparente antigraffio; fondo, 
coperchio e corpo grezzi internamente.

• Confezionamento su pallets 120 X 100 con 88 pezzi per piano.
• I contenitori sono posizionati  tutti nella stessa direzione con il foro verso l’alto.
• Le pedane sono intervallate con interfalde di cartone e protette lateralmente con film estensibile.
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